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11551 12301 [2;51 1239 B30 32 36 40 4,5 5,0 5,6 6,0 6,3 Al 8,0 8,8 10,0 11,0 12,0 12,5 14,2 16,0 17,5 20,0 1,56 20 25 29 30 32 36 40 4,5 5,0 5,6 6,0 6,3 75l 8,0 8,8 10,0 11,0 12,0 12,5 14,2 16,0 17,5 20,0
z z z g z g 9 9 z 9 z g z 9 z g z g z 9 z 9 z g g z g z z z [¢] z 9 9 g z g z 9 z 9 z g z [¢) z 9 z 9 z z ] z [¢) z 9 z g z g [¢) z e}
120X 120 19,5 199 212 21 4 23,8 24,7 (5] 28,6 30,1 36,6 39,5 45,5 50,1 220 x 220 26,8 27,0 30,0 30,3 33,2 33,5 37,1 37,4 40,0 41,2 46,1 56,3 57,7 68,1 71,2 73,5 77,2 90,1 122

120X 30 4,50 5,56 220x 80 147 16,4 182 20,4 22,324,8 251 26,4 26,8 27,430,5 31,4 33,936,9 38,4 41,3 ] 47,0 50,8 58,9
120X 40 5,96 135 220x 120 16,7 187 20,7 232 257 283 286 30,6 31,3 350 359 42,5 43,9 [ PE) 539 58,3 67,8 81,2
120X 50 6,35 14,5 15,2 16,9 188 20,4 227 220x 140 273 304 32,5 33,3 34,0 37,2 38,1 42,7 45,2 46,752,5 62,1
120X 60 5,45 6,74 155 17,1 18,1 218 26,3 28,2 220x 180 30,4 339 36,2 38,0 426 47,7 52,2 58,8 69,6
120X 80 6,07 7,53 .. 17,5 19,4 21 231 245 29,7 31,9 . 36,6 240x 120 218 27,0 30,0 32,1 333 37,2 452 50,7 58,5 60,5
120X 100 . ] 16,3 17,7 18,1 19,3 19,4 21,6 225 25,1 273 332 35,7 240 x 160 30,1 335 358 37,2 416 50,7 57,0 66,0
120X 110 7,1 19,0 20,2 21,2 236 26,3 287 321 34,9 376 389 250 X 250 33,3 42,3 427 452 457 47,1 52,3 ] 64,6 66,0 785 81,5 84,8
125X 125 11,3 16,6 20,4 224 24,9 27,7 30,0 334 250 X 50 182 20,4 22,3 22,6 24,8 25,1 26,4 26,8 27,4 28,1 30,5 31,4 339 35,1
130X 130 11,8 12,7 14,2 8] 15,7 17,3 17 5.194 21,2 21 623,1 23,4 24,1 26,0 27,0 289 30,1 31,4 32,8 350 36,8 40,1 432 448 499 55,1 250 x 100 21,3 237 239 29,2 37,0 1 55,6 56,6
130X 50 545674 8,01 10,5 250 x 150 24,5 27,2 275 K 335 64,3 66,0
130X 60 8,48 11,1 12,4 13,6 250 X 200 274 30,7 34,0 37,9 72,9
140X 140 12 13,7 15,3 Ik 16,9 18,7 19,0 ] 24,9 254 435 470 60,1 64,7 260 X 260 395 44,1 85,0 88,6
140X 40 5,45 6,74 8,12 8,64 9,66 {li] 10,7 11,7 11,9 {k&J 13,1 14,2 14,6 15,1 155 155 16,2 18,1 20,1 26,3 28,2 29,1 350 260 x 140 24,5 27,5 30,1 30,4 335 64,3 66,0
140X 50 260 x 180 33,2 335 37,1 712 735
140X 60 6,07 7,53 906964108119131 13,3 RERARYRA 16,0 16,3 KA 17417,519,4 20,3 21,4 226 300 x 300 98,8 104
140X 70 L¥E] 0,53 10,1 11,412,6 13,8 14,0 6,8 172 . 18,5205 21 4. 31,4 338 35,0 388 300x 50 26,2 26,5 29,2 37,0 40,2 41,4
140X 80 6,70 8,31 Mm,o 10,6 11,9 & 14,5 14,7 K] 17,7 18,1 19,3 19,421 6 225. 259 332 35,737,0 41,0 300 100 245 27,2 275304 335 426 50,7 52,2 FIAN[ER 61,2 64,3 66,0 WWW. koenigstam . p|
140X 100 11,6 13,014,4 15,9 16,1 17,8 19,5 19,9 21,2 21,4 22,2 238 24,7 P¥Y 27,6 36,6 395 409 455 50,1 300x 150 27,4 27,6 30,7 31 ,034,3 37,9 48,2 57,7 59,1 [& 69,8 72,9 754
140X 120 11,8 15,5 19,1 21,2 226 26, y ! 300 x 200 306 30,8 34,3 34,533,3 423 427 457 528 53,7 64,6 66,0 785 81,5 84,8
150 X 150 20,4 24,8 25,1 PI¥Y 26,8 27,4305. 36,9 384 i 439 47,0 47,1 50,8 300 x 220 395 44,1 471 49,1 55,0 61,6 67,3 758 81,9 88,6
150X 30 545674 8,01 300 x 250 52,8 59,3 66,5 729 82,4 90,2 97,9 102 115 128
150 X 40 576713 848 ] 13,6 320x 320 58,4 61,0 61,7 68,4 69,3 76,6 77,8 83,9 85,3 94,6 96,5 106 115 119 135 151
150 X 50 6,07 7,53 906 9,64 108.13,1 13,3 16,0 16,3 17,4 17,5 19,4 203 245 27,4 29,7 31,9 330 350 x 350 64,1 66,9 67,7 75,1 76,0 92,2 936 113 116 123 126 148 4 4 .
150 X 60 792 953 10,1 11,4 {E¥Y 12,6 13,8 14,0 152 155 16,8 17,2 17,9 183 185 19,2 21,4 238 25,9 290 350 x 100 343 383 41,0 429 482 54,0 59,1 66,7 729 79,0 82,1 00 PO ROWNAN | E GATU N KOW EN 1 021 O-
v [ $355 J2H (STANDARD) vs EN 10210 S355 NH (PREMIUM)
150X 75 15,1 18,2 185 19,8 23,1 25,7 28,0 34,0 36,7 37,9 350 x 250 64,9 78,4 79,8 EXAEIR] 126 .
.. 2] .. .. .. = B L EN 10240 §355 J2H EN 10310 $355 NH bl
150 x 100 16,9 RERJRENS 20,4 20,7 PAld 22,1 22,4 pRRN 24,9 25,9 PIddPER] 30,0 31,5 REXAREK] 38,4 VAW 35.9(42,8 477 526 350 x 300 ] 704 79,1 86,7 [ 98,1 107 117 121 137 153
150 x 125 125 4 16, 18,6 20,6 229 245 256 286 32,0 349 39,2 427 46,1 47,7 400 x 400 77,5 106 130 133 141 145 165 170 CEV 0,45% 0,43% lepsza spawalnos$c
160 x 160 19,5 21,6 21,8 26,5 26,9 k] 28,7 29,332,7 33,7 39,7 41,1 47,4 50,4 50,9 54,6 75,7 84,6 400x 100 45,2 47,1 47,9 52,8 53,7 59,1 60,3 64,6 66,0 72,7 74,5 81,5 88,5 91,9 Al e hemicens podane wartosci 5 pierwiastkow podane wartosci 13 pierwiastkow doktadniejsza informacja
160 x 40 896 17 13,1 14,4 16,0 17,0 400 120 499 56,0 62,8 68,8 7 85,0 92,2 95,8 108 120
Analiza produktu opcja 1.1 opcja 1.1
160 x 50 943 124 17,9 400 x 150 52,8 59,3 72,9 . 90,2 97,9 115
160 x 60 M 106 11,9 132 b 193 20,2 27,3 30,6 33,2 357 37,0 41,0 400 x 200 63,9 M. 78,4 798 ¥4 95,7 98,8 104 107 Stal stal niestopowa stal drobnoziarnista Jednolita StrUKt!Jra Sta" -
lepsza stabilnosc
160 x 80 10,9 11,6 13,0 | 21,2 21 ,4 28,6 30,1 36,6 395 455 50,1 400 x 250 49,7 55,5 59,4 62,0 62,7 69,5 70,4 77,9 79,1 86,7 98,1 107 117 121 137 153
160 x 90 11,4 122 136 221 22,4 30,0 384 414 477 400300 641 669 67,7 75,1 92,2 936 104 113 116 123 126 127 148 Warunki dostawy goraco walcowane (moze byc ,ciepte” — walcowane normalizujaco caty produkt w petni normalizowany,
jedynie wyzarzane odprezajaco) lepiej nadaje sig do giecia
160 x 100 450 x 450 109 120 135 148 160 166 188 209
P 127 254 342 381 434 448 450X250 641 669 67.7 751 760 922 936 . Zarys zewnetrzny naroza moze by¢ do 3T Nasze profile maks. 2T tatwiejsza prefabrykacja
160 x 140 137 18,0 20,1 223 248 26,4 274 36,9 413 471 487 500 x 500 122 134 151 210 235 288 Granica
175175 26,2 31,1 323 40,2 438 49,1 500 x 200 64,1 66,9 67,7 75,1 76,0 92,2 936 104 106 148 pl?sg;\:ﬂzgg)?d 355MPa min 355MPa min
180 180 30,0 30,4 325 333 37,2 38,1 452 46,7 54,3 57,4 58,5 62,1 722 500 x 300 735 76,8 86,2 106 107 . 165
180x 40 177 189 600 x 300 109 120 135 148 160 166 183 209 Wiasnosci Wy;rzylzﬂns’{os'é 470-630 Mpa 470-630 Mpa
180 X 60 16,1 178 19,5 19,9 kg 21,2 22 24,7 30,1 337 36,6 395 409 455 600 x 400 122 134 151 165 179 186 210 235 288 mechaniczne (Am(\Fa)
180 x 80 23,1 23,426,0 27,0 0,1 K 32,836,3 40,1 432 448 499 55,1 700 x 300 122 134 151 165 179 186 210 235 Wydtuzenie (A(%)) 22 22
180 x 90 24,0 251 28,1 314 34,2 38,4 Badan[e_ 27J przy -20°C 40J przy -20°C po_prawiona u_darnoé(’:_,
180%100 249 254 292 . [ 342 356 m 435 544 601 647 udarnosci lepiej absorbuje energig
180x120 20,4 K] 22,6 24,8 25,1 Pi¥Y 26,8 27,4 28,1 305 31,435,1 36,9 38,4 41,3 43,1 43,9 47,0 47,1 50,8 487 52,7 Znak CE tak tak
180140 S I N S5 Sl A Y Y 55 O Certyfikat jakosci EN 10204 3.1 EN 10204 3.1
200 x 200 335 339 50,7 52,2 61,2 64,3 66,0 69,6 110
200x 40 108 Idac naprzeciw coraz wiekszym oczekiwaniom naszych klientow oferujemy petny zakres asortymentu profili
20080 127 formowanych na gorgco w temperaturze normalizujgcej w gatunku S355 NH (PREMIUM).
EOOESTLY TR i 82 Nasze profile spetniajg wszystkie wymagania normy gatunku S355 J2H (STANDARD) i oferujg dodatkowe
200 x 120 50,4 63,3 Uwaga: Wagi dla profili gigtych na zimno (2) dla $cianki 1,5 mm liczone sa wg EN 10305-5, pozostae liczone sg wg. EN 10219-2. Dla profili gietych na goraco (g) wagi liczone sg wg EN 10210-2. korzyéci Szczegémie wazne przy zastosowaniach takich Jak OFFSHORE.
- 315 323 P 361 370 556 700 -profile giete na zimno dostepne z magazynéw w Polsce. -profile gigte na goraco dostepne z magazynéw w Polsce. . . . . . )
oies o T Pozostale wyrmiary sa dostepne 2 magazynow miedzynarodowych. Gatunek S355NH spetnia wszystkie wymagania J2H i dodatkowo je przewyzsza.

z  profile giete na zimno wg EN 10305-5 lub EN 10219 g profile gigte na goraco wg EN 10210
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11551 12301 [2;51 1239 B30 32 36 40 4,5 5,0 5,6 6,0 6,3 Al 8,0 8,8 10,0 11,0 12,0 12,5

z z z g z g9 9 9 z 9 z 9 z 9 z ¢g z g z g z 9 z 9 z g z g z g z g z g
0,63

0,51

1,89
1,42
1,65
2,47 2,61 2,88 3,13 3,43 3,71 4,03 4,22
1,65
1,80
1,10|1,36 ez 1,89
1,22 gyl 1,84 2,13
2,58 2,66 2,81 3,10 3,38 3,72 4,03 4,38 4,60 4,75
1,563 1,93 2,35 2,74
1,57 2,85 2,94 3,11 3,44 3,57 3,76 4,14 4,50 4,91 5,16 5,34
0,98 1,21
1,64 1,89
fsvd 1,84 2,13
4,61 4,85 5,78 6,10 6,33 6,91

2,94 3,11 3,44 3,57 3,76

2,04 pXra 3,21 3,88 4,11 4,575,01 5,31 5,55 5,77 6,07
1,34 1,68

1,46 1,83 2,23 2,60

1,57 M 2,42 2,83
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2,43
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2,02 2,59
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2,04 3,21 4,83 5,31 5,77
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z z z g z g9 9 9 z 9 z 9 z g z g z g z g9 z 9 z 9g z g z g z g z

65 x 65 5,76 6,12 6,83 7,53 8,38 9,21 10,2 10,8 11,3 12,5 13,8 14,9 16,4
65x35 2,28 2,93 3,60 4,25
65x 45 4,67 4,82 5,12 5,70 6,27 6,97 7,64 8,42 8,93 9,30 10,3 11,3
70x70 322 6,13 624 885 908.@107113118115127136 16,3 16,1 18,0 19,4
70x20 2,04 3,21
70x30 2,28 pMeK] 3,60 5,45 6,02 6,56
70x35 2,40 3,09 3,80 4,48 5,77
70 x40 y b .. 6,73 6,97 8,42 8,93 9,30 10,3 11,3 12,1 133
70x50 2,75 KRS 4,39 5,13 5,29 5,62 6,27 6,90 7,43 7,67 8,42 8,93 9,30 9,87 10,3 11,4 12,5 135 14,9 15,9
76 x 76 7,23 8,07 8,91 9,93 10,9 12,1 12,9 13,5 14,9 16,5 17,9 19,9 21,4
80x80 3,69 EX:¥d 596 718 763..103 105124.136 135149 158 19,0 19,3 22,8
80x20 pRLipAeK] 3,60 4,25
80x25 4,48
80x30 2,52 k¥4 3,99
80x40 2,75 KX{§ 4,39 5,13 AR 5,29 BN 6,27 M743 767893945 9,87 955104114 12,5 13,5 14,9 15,9
80x 45 5,87 6,55 7,21 8,02 8,82 9,74 10,3 10,8 11,9 13,2
80x50 2,99 BRI LWL BN 5,76 6,12 6,83 eZY 7,53 8,14 8,389,21 9,81 10,210,8 10,5 11,3 11,56 125 13,8 14,9 16,4 17,6
80x60 3,22 EMle] 517 (MK} 6,24 6,63 7,40 rfierd 8,15 8,85 9,08 Mﬂ)] 11,1 11,8 11,5 12,7 13,6 16,3 19,4
90x 90 545 6,74 8,64 @ 11,9 14,2 146 155 15,5 17,1 181 21,8 22,4 26,3
90x 20 3,25
90x30 2,75 3,56 4,39 519 6,71
90 x 40 3,88 4,78 5,66 7,34 8,14 8,91
90 x50 517 6,24 7,40 8,85 9,08 M 10,7 11,1 16,3 19,4
90 x 60 4,50 5,56 6,60 8,59 9,55 10,5
90x70 7,18 7,63 8,53 9,22 9,41 10,3 10,5 11,6 12,8 13,6 14,2 15,8 17,5 19,0 21,1
100 x 100 906 9,64 10,8 13,1 133160 163174 175.23,1 24,5 29,7
100 x 20 519
100 x 30 7,34 8,14 8,91
100 x 34
100x40 3,22 6,63 7,40 8,15 8,85 9,08 9,99 11,1 11,8 12,3 13,6 15,0 16,3 18,0
100x50 3,46 Mﬁﬁ 7,13 7,969,55 9,7911,6127 125138 14,7 1 17,6 211
100 x 60 718 76310,3 10,512,4136 135149 19,0 211 22,8
100 x 75 10,4 11,6 12,7 141 15,1 15,7 17,5 19,4 211 23,5 25,4
100 x 80 545 6,74 8,12 8,64 9,6611,7 11,9142 146155 155171 181 218224 26,3
110x 110 8,31 10,6 11,9 14,5 14,7 17,7 18,1 19,3 19,4 216 225 33,2
110x 50 4,82 5,96 7,07 9,22 9,41 10,3 10,5 11,3 11,6 12,8 13,6 14,2 15,8 17,5 19,0 21,1 22,8
110x 60 7,54 8,13 9,09 99 10,0 11,0 11,2 12,1 12,3 13,3 13,7 14,2 146 14,5 152 16,9 18,8 20,4 22,7 24,5
110x 70 8,01 10,5 11,7 12,8 14,2 151 15,5

Uwaga: Wagi dla profili gigtych na zimno () dla $cianki 1,5 mm liczone sg wg EN 10305-5, pozostate liczone sa wg. EN 10219-2. Dla profili gigtych na goraco (g) wagi liczone sa wg EN 10210-2.
Il rrofile gigte na zimno dostgpne z magazynéw w Poisce. [l profile gigte na goraco dostepne z magazynow w Polsce.

Pozostate wymiary sg dostgpne z magazyndéw miedzynarodowych.
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Wymiar zewnetrzny
(szerokos¢ B
wysokos$¢ H)

Grubos¢ Scianki T

Promien zewnegtrzny
zaokraglenia
naroza R

Prostopadtos¢ bokéw

Wypukiosé / wklgstosé
Scianki
Skrecenie V

Prosto$¢

Masa M

Diugos¢ standardowa

TOLERANCJE

EN 10219-2

dlaB,H < 100 mm:
+/-1%, min.+/-0,5 mm,
dla 100 mm < H, B < 200 mm:
+/-0,8%,
dla H, B > 200 mm: +/-6%

dlaT <5 mm: +/-10%,
dlaT > 5 mm: +/-0,5 mm

daT<6mm:od1,6Tdo24T,
dlaé mm<T<10 mm:
0d2,0Tdo3,0T,
dlaT>10mm:0d2,4Tdo3,6 T

90° +/-1°

maksymalnie 0,8 %,
minimalnie 0,5 mm

2 mm plus 0,5 mm/m dtugosci
0,15% dla catej dtugosci, nie wigcej niz
3 mm na odcinku 1 m

Pojedynczy profil: +/-6%

6000 mm /12000 mm, -0/+50 mm

EN 10210-2

+/-1% z dopuszczalng wartoscia
minimalng +/-0,5 mm

-10%/+6% dla profili ze szwem,
-12,5%/+8% dla profili bez szwu

maksymalnie 3T

90° +/-1°
+/-1% wysokosci $cianki

2 mm plus 0,5 mm/m dtugosci
0,2% dla catej dtugosci,
nie wiecej niz3 mm
na kazdy 1 m dtugosci

Pojedynczy profil: +/-6%,
profili bez szwu

+8% dla

12000 mm, -0/+150 mm
dla profili ze szwem

WEASCIWOSCI MECHANICZNE

32,1
Grarlbilt;a pll\‘a/styc:noé_ci_, (ReH) \Alyhzynl\;lg{oslt\:u na rgzcigg_anie, I\gi':llima!neA i I.iadlame AT
Mo tumer e ™ Wee () Mimena  Tomperatura
wartosé
T<16 16<T=<40 T=3 3<T=40 T=<40 Je °c
EN10210-1 EN10219-1
S235JRHP 1.0039 EN 10210-1/EN 10219-1 235 225 360-510 360-510 262 24 27d 20
S275J0HP 1.0149 EN 10210-1/EN 10219-1 275 265 430-580 410-560 232 20 27d 0
S275J2H 1.0138 EN 10210-1/EN 10219-1 275 265 430-580 410-560 232 20 27d -20
36,6 $355J0HP 1.0547 EN 10210-1/EN 10219-1 355 345 510-680 470-630 222 20 27d 0
$355J2H 1.0576 EN 10210-1/EN 10219-1 355 345 510-680 470-630 222 20 27d -20
S355K2H 1.0512 EN 10210-1/EN 10219-1 355 345 510-680 470-630 222 20 40cd -20
S355NH 1.0539 EN 10210-1 355 345 470-630f 222t 40cd -20
S355NLH 1.0549 EN 10210-1 355 345 470-630 224 27d -50
S420NH 1.8750 EN 10210-1 420 400 520-680" 19af 40cd -20
S420NLH 1.8751 EN 10210-1 420 400 520-680" 193l 274 -50
S420MH 1.8847 EN 10219-1 420 400 500-660 19 40cd -20
S460NH 1.8953 EN 10210-1 460 440 540-720° 1740 40cd -20
S460NLH 1.8956 EN 10210-1 460 440 540-720f 174t 274 -50
a - wartosci wydluzenia wzdluznego. Wartosci wydtuzenia poprzecznego -2 % b - badanie udamosci tylko w przypadku opcji 1.3. ¢ - wartos¢ odpowiada 27 J w temperaturze -30°C. d - wzdtuznie lub poprzecznie - do wyboru dostawcy. & - warto$¢ badari od $cianki 6 mm. £ - przy grubosci nominalnej < 65 mm.
SKEAD CHEMICZNY
Nazwa Numer — c Si Mn P s Al razem N CEV max. w % dla Scianki
gatunku materiatu max. max. max. max. max. min. max. EN 10210-1 EN 10219-1
T<16 >16=<40 T<40
S235JRH 1.0039 EN 10210-1/EN 10219-1 0,17 - 1,4 0,04 0,04 - 0,009%9 0,37 0,39 0,35
S275J0H 1.0149 EN 10210-1/EN 10219-1 0,2 - 1,5 0,035 0,035 0,009%9 0,41 0,43 0,40
S275J2H 1.0138 EN 10210-1/EN 10219-1 0,2 - 1,5 0,03 0,03 0,02h - 0,41 0,43 0,40
$355J0H 1.0547 EN 10210-1/EN 10219-1 0,22 0,55 1,6 0,035 0,035 - 0,009%9 0,45 0,47 0,45
$355J2H 1.0576 EN 10210-1/EN 10219-1 0,22 0,55 1,6 0,03 0,03 0,02h - 0,45 0,47 0,45
S355K2H 1.0512 EN 10210-1/EN 10219-1 0,22 0,55 1,6 0,03 0,03 0,02h 0,45 0,47 0,45
S355NHC 1.0539 EN 10210-1 0,20 0,50  09-1,65 0,035 0,03 0,02d 0,020 0,43 0,451 0,45
S355NLHei 1.0549 EN 10210-1 0,18 0,50  09-1,65 0,030 0,025 0,02¢ 0,020 0,43 0,45 0,45
S420NHai 1.8750 EN 10210-1 0,22 0,60 1,0-1,7 0,035 0,03 0,024 0,025 0,50 0,521 0,52
S420NLH? 1.8751 EN 10210-1 0,22 0,60 1,0-1,7 0,030 0,025 0,02d 0,025 0,50 0,521 0,52
S420MHe 1.8847 EN 10219-1 0,16 0,50 1,7 0,035 0,03 0,02¢ 0,020 0,43
S460NHaI 1.8953 EN 10210-1 0,22 0,60 1,0-1,7 0,035 0,03 0,02d 0,025 0,53 0,55 0,55
S460NLHa 1.8956 EN 10210-1 0,22 0,60 1,0-1,7 0,030 0,025 0,02d 0,025 0,53 0,55 0,55

KONIG STAHL Sp. z 0.0.
Oddziat Centralny Warszawa
02-676 Warszawa, ul. Postepu 2
tel.+ 48 (22) 5496 110

e-mail: sprzedaz@koenigstahl.pl

KONIG STAHL Sp. z 0.0.

Oddziat Zachéd

61-324 Poznan, ul. Ostrowska 504
tel. +48 (61) 878 99 70-72

e-mail: poznan@koenigstahl.pl

KONIG STAHL Sp. z 0.0.
Oddziat Potudnie

43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 49

tel. +48 (32) 226 50 00

e-mail: mikolow@koenigstahl.pl

KONIG STAHL Sp. z 0.0.

Oddziat Pétnoc

tel. +48 (58) 663 40 15

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3

e-mail: gdynia@koenigstahl.pl

KONIG STAHL Sp. z 0.0.

Oddziat Solec Kujawski

86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 21
tel. +48 (52) 327 89 72 w.38

e-mail: solec@koenigstahl.pl
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