PLASKOWNIKI: PRZELICZNIK WAGOWY

PLASKOWNIKI CIAGNIONE WG EN 10277-2, EN10278

WYMIAR
(mm)
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3
0,19
0,24
0,28
0,33
0,35
0,38
0,42
0,47
0,52
0,57
0,59
0,61
0,66
0,71
0,75
0,82
0,85
0,94
1,06
1,18
1,30
1,41
1,53
1,65
1,77
1,88
2,12
2,36
2,47
2,59
2,83
2,94
3,06
3,30
3,53
3,77
4,24
4,47
4,71
5,18
5,89
7,07
8,24

4
0,25
0,31
0,38
0,44
0,47
0,50
0,57
0,63
0,69
0,75
0,79
0,82
0,88
0,94
1,00
1,10
1,13
1,26
1,41
1,57
1,73
1,88
2,04
2,20
2,36
2,51
2,83
3,14
3,30
3,45
3,77
3,93
4,08
4,40
4,71
5,02
5,65
5,97
6,28
6,91
7,85
9,42
10,99

5
0,31
0,39
0,47
0,55
0,59
0,63
0,71
0,79
0,86
0,94
0,98
1,02
1,10
1,18
1,26
1,37
1,41
1,57
1,77
1,96
2,16
2,36
2,55
2,75
2,94
3,14
3,53
3,93
4,12
4,32
4,71
4,91
5,10
5,50
5,89
6,28
7,07
7,46
7,85
8,64
9,81

6
0,38
0,47
0,57
0,66
0,71
0,75
0,85
0,94
1,04
1,13
1,18
1,22
1,32
1,41
1,51
1,65
1,70
1,88
2,12
2,36
2,59
2,83
3,06
3,30
3,53
3,77
4,24
4,71
4,95
5,18
5,65
5,89
6,12
6,59
7,07
7,54
8,48
8,95
9,42
10,36
11,78

11,78 14,13

13,74 16,49

8

0,63
0,75
0,88
0,94
1,00
1,13
1,26
1,38
1,51
1,57
1,63
1,76
1,88
2,01
2,20
2,26
2,51
2,83
3,14
3,45
3,77
4,08
4,40
4,71
5,02
5,65
6,28
6,59
6,91
7,54
7,85
8,16
8,79
9,42
10,05
11,30
11,93
12,56
13,82
15,70
18,84
21,98

10

0,94
1,10
1,18
1,26
1,41
1,57
1,73
1,88
1,96
2,04
2,20
2,36
2,51
2,75
2,83
3,14
3,53
3,93
4,32
4,71
5,10
5,50
5,89
6,28
7,07
7,85
8,24
8,64
9,42
9,81
10,21
10,99
11,78
12,56
14,13
14,92
15,70
17,27
19,63
23,55
27,48

12

1,32
1,41
1,51
1,70
1,88
2,07
2,26
2,36
2,45
2,64
2,83
3,01
3,30
3,39
3,77
4,24
4,71
5,18
5,65
6,12
6,59
7,07
7,54
8,48
9,42
9,89
10,36
11,30
11,78
12,25
13,19
14,13
15,07
16,96
17,90
18,84
20,72
23,55
28,26
32,97

14

1,65
1,76
1,98
2,20
2,42
2,64
2,75
2,86
3,08
3,30
3,52
3,85
3,96
4,40
4,95
5,50
6,04
6,59
7,14
7,69
8,24
8,79
9,89
10,99
11,54
12,09
13,19
13,74
14,29
15,39
16,49
17,58
19,78
20,88
21,98
24,18
27,48
32,97
38,47

15

1,88
2,12
2,36
2,59
2,83
2,94
3,06
3,30
3,53
3,77
4,12
4,24
4,71
5,30
5,89
6,48
7,07
7,65
8,24
8,83
9,42
10,60
11,78
12,36
12,95
14,13
14,72
15,31
16,49
17,66
18,84
21,20
22,37
23,55
25,91
29,44
35,33
41,21

16

2,26
2,51
2,76
3,01
3,14
3,27
3,62
3,77
4,02
4,40
4,52
5,02
5,65
6,28
6,91
7,54
8,16
8,79
9,42
10,05
11,30
12,56
13,19
13,82
15,07
15,70
16,33
17,58
18,84
20,10
22,61
23,86
25,12
27,63
31,40
37,68
43,96

18

2,83
3,11
3,39
3,53
3,67
3,96
4,24
4,52
4,95
5,09
5,65
6,36
7,07
7,77
8,48
9,18
9,89
10,60
11,30
12,72
14,13
14,84
15,54
16,96
17,66
18,37
19,78
21,20
22,61
25,43
26,85
28,26
31,09
35,33
42,39
49,46

20

3,45
3,77
3,93
4,08
4,40
4,71
5,02
5,50
5,65
6,28
7,07
7,85
8,64
9,42
10,21
10,99
11,78
12,56
14,13
15,70
16,49
17,27
18,84
19,63
20,41
21,98
23,55
25,12
28,26
29,83
31,40
34,54
39,25
47,10
54,95

22

4,14
4,32
4,49
4,84
5,18
5,53
6,04
6,22
6,91
7,77
8,64
9,50
10,36
11,23
12,09
12,95
13,82
15,54
17,27
18,13
19,00
20,72
21,59
22,45
24,18
25,91
27,63
31,09
32,81
34,54
37,99
43,18
51,81
60,45

25

5,10
5,50
5,89
6,28
6,87
7,07
7,85
8,83
9,81
10,79
11,78
12,76
13,74
14,72
15,70
17,66
19,63
20,61
21,59
23,55
24,53
25,51
27,48
29,44
31,40
35,33
37,29
39,25
43,18
49,06
58,88
68,69

30

7,54
8,24
8,48
9,42
10,60
11,78
12,95
14,13
15,31
16,49
17,66
18,84
21,20
23,55
24,73
25,91
28,26
29,44
30,62
32,97
35,33
37,68
42,39
44,75
47,10
51,81
58,88
70,65
82,43

32

8,79
9,04
10,05
11,30
12,56
13,82
15,07
16,33
17,58
18,84
20,10
22,61
25,12
26,38
27,63
30,14
31,40
32,66
35,17
37,68
40,19
45,22
47,73
50,24
55,26
62,80
75,36
87,92

35 40 50 60 80

9,89
10,99
12,36
13,74
15,11
16,49
17,86
19,23
20,61
21,98
24,73
27,48
28,85
30,22
32,97
34,34
35,72
38,47
41,21
43,96
49,46
52,20
54,95
60,45
68,69
82,43

14,13
15,70
17,27
18,84
20,41
21,98
23,55
25,12
28,26
31,40
32,97
34,54
37,68
39,25
40,82
43,96
47,10
50,24
56,52
59,66
62,80
69,08
78,50

21,59
23,55
25,51
27,48
29,44
31,40
35,33
39,25
41,21
43,18
47,10
49,06
51,03
54,95
58,88
62,80
70,65
74,58
78,50

30,62
32,97
35,33
37,68
42,39
47,10
49,46
51,81
56,52
58,88
61,23
65,94
70,65

56,52
62,80
65,94
69,08
75,36
78,50
81,64
87,92
94,20

75,36 100,48

84,78 113,04

89,49 119,32

94,20 125,60

86,35 103,62138,16

98,13 117,75157,00

94,20 117,75141,30188,40

96,16 109,90137,38164,85219,80

PEASKOWNIKI: OFERTA SKEADOWA

PLASKOWNIKI CIAGNIONE WG EN 10277-2, EN10278
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* - Tolerancje w tabeli stosuja si¢ wytacznie do stali niskoweglowych (C < 0,20%) i stali automatowych niskoweglowych. Dla innych stali odchytka jest zwigkszona o0 50%.
/- Ptaskowniki S235JRC+C;

| - Ptaskowniki C45+C;
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\ - Ptaskowniki S355J2C+C

Naszym klientom oprécz materiatu

zapewniamy profesjonalny serwis w postaci:

1. CIECIE PRETOW NA WYMIAR:
- Oferujemy ciecie do @ 350 mm
- Minimalna dtugos$¢ odcinka — 10 mm

2. TRANSPORT DO MAGAZYNU KLIENTA

a) Dostawy realizowane w ramach statych tras:
- State kierunki w poszczegdlne dni tygodnia

- Gwarancja dostawy na nastepny dzien

b) Dostawy realizowane w ramach statych tras:

- Zazwyczaj realizowane kurierem
- Dostawa do maksymalnie 2 dni roboczych

KONIG STAHL Sp. z 0.0.

Oddziat Zachéd

61-324 Poznan, ul. Ostrowska 504
tel. +48 (61) 878 99 70-72

e-mail: poznan@koenigstahl.pl

KONIG STAHL Sp. z 0.0.

Oddziat Centralny Warszawa

02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10
tel.+ 48 (22) 5496 110

e-mail: sprzedaz@koenigstahl.pl
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KONIG STAHL Sp. z 0.0.

Oddziat Potudnie

43-190 Mikotdw, ul. Zwirki i Wigury 49

tel. +48 (32) 226 50 00

e-mail: mikolow@koenigstahl.pl
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KONIG STAHL Sp. z 0.0.
Oddziat Pétnoc

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
tel. +48 (58) 663 40 15
e-mail: gdynia@koenigstahl.pl

dt. handlowa 3-3,5m/6-6,5m
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KONIG STAHL Sp. z 0.0.
Oddziat Solec Kujawski

86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 21
tel. +48 (52) 327 89 72 w. 24
e-mail: solec@koenigstahl.pl
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ZASTOSOWANIE

KONIGSTAHL

www.koenigstahl.pl

Stal przeznczona do produkcji wieloseryjnej, elementy hydrauliki i pneumatyki sitowej, elementy okué meblowych,
elementy ustalajgce, tj. sworznie, szpilki, elektromechanizmy, podzespoty samochodowe, elementy maszyn.

Gatunek
$235JR / $235JRC +C (1.0038 / 1.0122)
$355J0 / $355J2 / $355J2C +C (1.0553 / 1.0577 / 1.0569)
45 / C45E / C45R +C (1.1191 /1.1201)
$235JR / $235JRC +C (1.0038 / 1.0122)
$355J0 / $355J2 / $355J2C +C (1.0553 / 1.0577 / 1.0569)

€45 / CA5E / C45R +C (1.0503 / 1.1191 / 1.1201)

11SMn30 +C (1.0715) / 11SMnPb30 +C (1.0718) /
11SMn37 +C (1.0736) / 11SMnPb37 +C (1.7037)

$235JR / $235JRC +C lub +SH (1.0038 / 1.0122)
$355J0 / $355J2 / $355J2C +C lub +SH (1.0553 / 1.0577 / 1.0569)
€45 / C45E / C45R +C lub +SH (1.1191 /1.1201)
€45 / CA5E / C45R +C +SL (1.0503 / 1.1191 / 1.1201)

11SMn30 +C lub +SH (1.0715) / 11SMnPb30 +C lub +SH (1.0718) /
11SMn37 +C lub +SH (1.0736) / 11SMnPb37 +C lub +SH (1.7037)

16MnCr5 +C lub +SH (1.7131) / 20MnCr5 +C lub +SH (1.7139) /
16MnCrS5 +C lub +SH (1.7141) / 20MnCrS5 +C lub +SH (1.7149)

42CrMo4+QT +C lub +SH (1.7125) / 42CrM0S4+QT +C lub +SH (1.7227)

€45 +C / C45E +C / C45R +C (1.0503 / 1.1191 / 1.1201)

11SMn30 +C (1.0715) / 11SMnPb30 +C (1.0718) /
11SMn37 +C (1.0736) / 11SMnPb37 +C (1.7037)

$235JR / $235JRC +C lub +SH (1.0038 / 1.0122)

$355J0 / $355J2 / $355J2C +C (1.0553 / 1.0577 / 1.0569)

Od [mm]
— 8x2 mm
— 16x10 mm
— 10x5 mm
B 7 mm
B 20 mm
B 3 mm

8 mm

® 4 mm
® 6 mm
®5mm

®38 mm

®5mm

® 10 mm

® 6 mm

@ 8 mm

@ 6 mm

@ 8 mm

® 8 mm

Do [mm]
— 500x80 mm
— 180x60 mm
— 250x60 mm
B 150 mm
® 100 mm

H 100 mm

H 80 mm

® 160 mm
® 160 mm
® 160 mm

® 160 mm

® 120 mm

® 100 mm

® 160 mm

® 100 mm

@ 100 mm

® 80 mm

® 70 mm

Dlugos¢ handlowa
ok.3-3,5m/6-6,5m
ok.3-3,5m/6-6,5m
ok.3-3,5m/6-6,5m
ok.3-3,5m/6-6,5m
ok.3-3,5m/6-6,5m

ok.3-3,5m/6-6,5m

ok.3-3,5m/6-6,5m

ok.3-3,5m/6-6,5m
ok.3-3,5m/6-6,5m
ok.3-3,5m/6-6,5m

ok.3-3,5m/6-6,5m

ok.3-3,5m

ok.3-3,5m

ok.3-3,5m

ok.3-3,5m

ok.3-3,5m

ok.3-3,5m

ok.3-3,5m

Wykonanie

ptaskowniki tol. h11 (do grubosci < 100 mm)
(tol. h12 dla szerokosci > 60 mm)

ptaskowniki tol. h11 (do grubosci < 100 mm)
ptaskowniki tol. h11 (do grubosci < 100 mm)
prety kwadratowe tol. h11 (tol. h12 dla wymiaru > 80 mm)
prety kwadratowe tol. h11 (tol. h12 dla wymiaru > 80 mm)

prety kwadratowe tol. h11 (tol. h12 dla wymiaru > 80 mm)

prety kwadratowe tol. h11

prety okragte ciggnione lub fuszczone tol. h9
prety okragte ciggnione lub fuszczone tol. h9
prety okragte ciggnione lub fuszczone tol. h9

prety okragte szlifowane tol. h6 (tol. h7 od wymiaru 130 mm)

prety okragte ciggnione lub fuszczone tol. h9

prety okragte ciggnione lub fuszczone tol. h9

prety okragte ciagnione lub tuszczone tol. h9

prety szesciokatne tol. h11 (tol. h12 dla wymiaru > 80 mm)

prety szedciokatne tol. h11 (tol. h12 dla wymiaru > 80 mm)

prety szesciokatne tol. h11

prety szesciokatne tol. h11



- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRETY OKRAGLE, SZESCIOKATNE, KWADRATOWE - OFERTA SKEADOWA TOLERANCJE

STALICIAGNIONA EN'10277, EN10275 SAECIB G ONAIENUATTIE N 0270 STAN KLASA TOLERANCJI ODPOWIADAJACA STANOWI WYKONCZENIA WG ISO 286-2
16MnCr5 0
C45 / C45E / 45 C45/ WYKONCZENIA
11SMnPb30/  11SMn30/ C45 / C45E / 20MnCr5 42CrMo4+QT 11SMn30/ 11SMnPb30 / 11SMn30/ 11SMnPb30 / h6 h7 h8 h9 h10 h11 H12
WYMIAR WAGA TOLERANCJA 11SMnPb37 11SMn3 S$235JRC C45R $355J2 16MnCrS5 TOLERANCJA 42CrMoS4+QT TOLERANCJA (sz“(;sagne) WYMIAR WAGA  TOLERANCJA 11SMn37  11SMnPb37 %44?:“/ $355J2 WYMIAR WAGA TOLERANCJA  S235JRC (glfsER/ $355J2 11SMn37  11SMnPb37 o
20MnCrS5 Ciagniony ° ° eme eme
mm kg/m mm ) ° ° () ) o mm () mm ) mm kg/m mm [ [ ] o o mm kg/m mm | | | | | tuszczony ° ° ° °
7 o 7 =
4 o0 h9 ° hi1 hé 8 g'zz 8 g’:z - . Szlifowany ° ° ° ° ° ° °
5 0,15 o ° s h : h11
0/-0,030 -0, -0,
6 022 ° ° ° ° ° A ° e 9 055  +0/-0,090 ° ® 9 064  +0/-0,000 Polerowany ° ° ° ° ° ° °
7 0,30 ° ° 10 0,68 L) [ ] L) 10 0,79 ] [ ]
8 0,39 h9 ° ° ° ° ° h1 ° h6 ° 11 0,82 1 0,95
9 0,50 +0/-0,036 ° ° +0/-0,090 +0/-0,009 12 0,98 12 1,13 ] ]
10 0,62 ° ° ° ° ° ° ° 13 1,15 . o . 13 1,33 S’C OS’C | . 0
11 0,75 ° ° 14 1,33 h11 o [ o 14 1,54 h11 ] | | WLA |W I Sk*ad Chemlczny (A) Wag')
12 0,89 ° ° ° ° ° ° ° 15 153  +0/-0,110 o 15 1,77 +0/-0,110 = m
Gatunek Cc Si Mn P S Pb Cr Mo Ni Cr+Mo-+Ni N Inne
13 1,04 ° ° ) 16 1,74 16 2,01 ] u
14 1,21 h9 ° ° ° d i hi1 ° hé 17 1,96 o b o 17 221 S235JR /500’21OZ - <140 <0040  <0,040 - - - - - <0,012 makguo 55
15 1,39 +0/-0,043 ° ° ° +0/-0,110 ° +0/-0,011 ° 18 2,20 18 2,54 n ’ e
16 1,58 o ° ° o d 1o 2,45 d e o 19 2,83 S235JRC <0,172 - <140 <0045 <0045 - - - - - <0,009° -
17 1,78 ° ° 20 2,72 20 3,14 ] | ] n
18 2,00 d d d 4 ° ° o 21 3,00 bl 21 3,46 $355J0 = 0,20 <0,55¢ <1,60 <0035  <0,085 - - - - - <0,012 Cu
1
19 2,23 ° 22 3,29 ® ° ® 22 3,80 m " n /0,22 maks. 0,55
3 th th
20 247 i i . . . . o . 23 360 d 23 415 $355J2 SO20 <085 <160 <0030 <0030 - - _ - - o
21 2,72 ° ° ° 24 3,92 hi1 [ [ [ ) 24 4,52 hi1 ] ] ] ’ T
22 298 . . . . . . 25 425 0730 25 491 +0/-1%0 . . . . $355J2C <020° <055 <160 <0035 <0035 - - - - - -
23 3,26 ° ° ° 26 4,60 [ 26 5,31
24 3,55 ho o e d o h11 0 h6 2 4,96 ® o o 27 5,72 C45E 042-050 <040 050080 <0035  =<0,035 - <040 <010 <040 <063 - -
25 3,85 +0/-0,052 ° ° ° ° ° ° +0/-0,130 ° +0/-0,013 ° 28 5,33 28 6,15
26 (il ° ° ° ° 23 i hd = (L C45R 042-050 <040 050-0,80 <0035 0020-0040  — <0,40 <0,10 <0,40 <063 - -
27 4,49 ° ° 30 6,12 . ° ° 30 7,07 n n n n n
28 483 i i A d i 4 32 6,96 hod hod hod 32 8,04 = 16MNCrS5 0,14-0,19 <040  100-1,30 <0035 0,020-0,040  — 0,80-1,10 - - - - -
29 5,19 ° 35 8,33 35 9,62 || ] ] ]
30 5,55 o o ° ° o o ° o 36 8,81 » o ° 36 10,17 . " 20MNCrS5 0,17-022 <040  1,10-1,40 <0035 0,020-0,040  — 1,00-1,30 - - - - -
31 5,92 ° 38 9,82 +0/-0,160 [ ] 38 11,34 +0/-0,160
32 6,31 ° ° ° e ° Rl s o o o | THEES u = u = u 42CrMoS4+QT  038-045 <040  0,60-090 <0035 0,020-0040  — 0,90-1,20 0,15-0,30 - - - -
35 7,55 ° ° ° ° ° ° ° 46 14,39 o o e 45 15,90 ] u ] u ]
36 7,99 o o o ° o 50 17,00 ol ol 50 19,63 u u u PO <0,14 <0,05 0,90-1,30 <0,11  0,27-0,33 - -
38 8,90 [ [ ° ) 55 20,56 55 23,75 | | | | (1.0715)
40 9,86 ho . . . . i1 . h6 . 56 21,32 o 56 2462 i <014 <005 090130 <011 027-033 020-035 - -
41 10,36 +0/-0,062 +0/-0,160 +0/-0,016 60 24,47 [ ) e 60 28,26 ] ] ] ] .
42 10,88 o . o . . o 65 2872 hi1 65 3317 1 = . 11SMn37 .
! ) +0/-190 ) +0/-190 (1.0736) <0,14 <005 1,00-1,50 <011  0,34-0,40 - -
45 12,48 ° [ ] ° [ ° ° ° 70 33,31 L 70 38,47 ] [ ]
46 1305 . 75 382 o o 75 4416 u s <014 <005 100150 <011  034-040 020-0,35 - -
48 14,21 ° ° ° 80 43,51 80 50,24 ] ] [ [ :
50 15,41 ° ) ° ° ° ) 85 49,12 L 85 56,72 " Podwyzszona zawarto$¢ wegla dotyczy wyrobéw o wymiarze powyzej 40 mm.
52 16,67 90 55,07 +0 /h_102350 90 63,59 +0 /h_102350 ] ] 2 Maks. 0,20% C dla grubosci nominalnej = 16 mm.
55 18,65 ° ° ° ° ° ° ° 100 67,98 ' 100 78,50 ' ] 3 Dozwolone jest przekroczenie podanej wartosci, pod warunkiem ze kazde przekroczenie 0 0,001% N, maks.
56 19.33 ° ° ° zawartos$¢ P bedzie zredukowana o 0,005%; jednakze maks. zawarto$¢ N nie moze by¢ wieksza niz 0,012%.
g Maks. zawartosé N nie ma zastosowania jesli w skfadzie znajduje si¢ minimum 0,020% Al lub znaczna ilo$¢
58 20,74 * - dla pretéw ciagnionych szesciokatnych i kwadratowych: * W przypadku zapotrzebowania na inne wymiary lub gatunki nie ujete innych pierwistkéw wigzacych azot. Pierwiastki wigzace N powinny by¢ wymienione w certyfikacie.
60 22,20 o 4 L4 L4 L4 4 Wit L4 L4 * h 11 dla wymiaréw < 80 mm * h 12 dla wymiaréw > 80 mm w powyzszych tabelach prosimy o kontakt z Dzialem Handlowym * Stal w peini uspokojona zawierajaca pierwiastki wiazaca azot w ilosci wystarczajacej do zwiazania wystepujacego
h6 azotu (np. min. 0,020% Al).
22 ::1:: +0/-0,074 +0/-0,190 +0/-0,019 Jesli sa uzyte inne pierwiastki, to powinny by¢ wymienione w certyfikacie.
” 5 Maks. 0,20% C dla grubosci nominalnej = 30 mm.
D 25,0 ° ° ° ° 5 Jedli dzieki procesom technologicznym zagwarantowane
70 30,21 ° [ [ ° [ [ jest tworzenie sie specjalnych tlemkéw, to zawartosé
75 34,68 PY ° ° Si moze by¢ zagwarantowana na poziomie 0,10-0,40% .
80 39,46 ° ° ° ) ° ° °
85 44,54 ° ) °
90 49,94 ° ° ° ° ° °
95 55,64 °
100 61,65 h9 d d b b d h11 b h6
105 67,97 +0/-0,087 ° +0/-0,220 +0/-0,022
110 74,60 ° ° ° °
115 81,54 [ °
120 88,78 ° °
125 96,33 h9 ® hi1 hé
130 10420  +0/-0,100 ° +0/-0,250 +0/-0,025

* W przypadku zapotrzebowania na inne wymiary lub gatunki nie ujete w powyzszych tabelach prosimy o kontakt z Dzialem Handlowym




